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INFORMACJA
TECHNICZNA

GASTRO
PRESTAN STAINLESS STEEL
Środek do czyszczenia i pielęgnacji stali szlachetnej

Art.Nr 803.778 12 x 0,5L butelka (52 x 12 x 0,5L / Pal.)
• środek do czyszczenia i pielęgnacji
• poleruje i chroniwszystkie powierzchnie ze stali szlachetnej w jednymcyklu
pracy
• przy regularnym stosowaniu zabezpiecza przed szybkimponownym
zabrudzeniem
• środek pozostawia błyszczącą powłokę ochronną, która zapobiega
pozostawianiu śladówpalców

ZASTOSOWANIE:
Środek czyści, pielęgnuje i jednocześnie chroni wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej,
jak również przedmioty chromowane, z aluminium, niklu i mosiądzu.

SPOSÓB UŻYCIA:
Wstępna pielęgnacja stali nierdzewnej. Usunąć z powierzchni resztki kleju od opakowań z transportu,
zmyć naniesione wcześniej środki czyszczące, tłuste i olejowe zabrudzenia itp. np.: za pomocą
środka czyszczącego POWER CLEANER A. Następnie zneutralizować powierzchnię wodą.
Po wyschnięciu produkt Prestan Stainless Steel nanieść na czystą, suchą i nie strzępiącą ściereczkę
(w celu uniknięcia ewentualnych błędów technologicznych warto skorzystać z dedykowanego do
produktu zestawu: uchwyt do padów i mop) następnie równomiernie rozprowadzić
na powierzchni, zebrać nadmiar, nie polerować. W przypadku bieżącego czyszczenia pielęgnacje
wykonywać tylko wybiórczo na zabrudzonych obszarach. Za nieprawidłowe użytkowanie
i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi użytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd ........................ klarowny, bezbarwny płyn
Zapach ......................... charakterystyczny dla produktu
Konsystencja .............. rzadki
Gęstość ........................ 790 g/l

ZAWIERA:
Powyżej 30%: ............ węglowodory alifatyczne
TERMIN WAŻNOŚCI: 36 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

TRANSPORT:Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków
niebezpiecznych.

Zwrotywskazujące rodzaj zagrożenia:
H304 –Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowemoże
grozić śmiercią.
EUH066 –Powtarzające się narażeniemoże powodowaćwysuszanie
lub pękanie skóry.
Zwroty określającewarunki bezpiecznego stosowania:
P101 –Wrazie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać
pojemnik lub etykietę.P102 –Chronić przeddziećmi.P301+P310 –
WPRZYPADKUPOŁKNIĘCIA:Natychmiast skontaktować się zOŚRO-
DKIEMZATRUĆ lub z lekarzem.P331 –NIEwywoływaćwymiotów.
P405 –Przechowywać pod zamknięciem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Identyfikacja zagrożeń:


